
Vakuumverpackungsmaschine Kitchen Line für
Vakuumbeutelrollen
975374

Dichtungsleiste 420 mm, 5 mm breit. Verwendbar mit
Beutelrollenhalter 970638 (nicht im Lieferumfang enthalten.)
Digitalanzeige für Vakuumier- und Siegelgrad. Das Vakuum
kann mit einem kontinuierlichem sowie pulsierenden
Modus erzeugt werden. Energiesparende Automatische
Abschaltung nach 10 Minuten. Dank der 5mm breiten
Dichtungsleiste wird ein sehr hoher Dichtheitsgrad erreicht.
Dank der hohen Leistung der Dichtungsleiste wird die
Siegelzeit auf 2-3 Sekunden reduziert. Regelbare Siegelzeit.
Hochleistungsdoppelpumpe: 16L/Min Gehäuse aus rostfreiem
Edelstahl. Robuster und ergononischer Trage-/Deckelgriff.
Nur zur Verwendung von strukturierten Beuteln bis maximaler
Breite von 400 mm. Gewicht: 5 kg.

Spezifikationen
Materialien : Edelstahl
Spannung (V) : 230
Anwendungsbereich : Küche
Elektriker erforderlich : Nein

Verpackungseinheit : 1
Verpackungstyp : Box
Länge (mm) : 490
Breite (mm) : 260
Höhe (mm) : 145
Eingangsleistung (W) : 550
Ablasshahn : Nein
Programmierbar : Nein
Measurements : 490x260x(H)145

Transportspezifikationen
EAN : 8711369975374
Gross weight (kg) : 7.892
Net weight (kg) : 7
Intrastat code : 84198180

Export carton length (mm) : 570
Export carton width (mm) : 360
Export carton height (mm) : 420
Quantity per export carton : 2
Sales units per pallet : 24
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