
Mikrowelle, programmierbar - 1800W
281369

Benutzerfreundliches Bedienfeld mit 10 programmierbaren
Tasten. Mikrowellen-Doppelgeneratoren. Gehäuse aus
Edelstahl. Kammer aus Edelstahl mit Keramikboden.
Eingangsleistung: 3000W, Ausgangsleistung: 1800W.
Transparente Tür ohne Verriegelung für einfaches Öffnen.
Abmessungen der Kammer: 360x409x(H)225 mm. Volumen
Garraum: 34 Liter.

Spezifikationen
Materialien : Edelstahl
Spannung (V) : 230
Elektriker erforderlich : Nein

Verpackungseinheit : 1
Länge (mm) : 574
Breite (mm) : 528
Höhe (mm) : 368
Innenabmessung Länge (mm) : 409
Innenabmessung Breite (mm) : 360
Innenabmessung Höhe (mm) : 225
Inhalt (L) : 34
Eingangsleistung (W) : 3000
Ausgangsleistung (W) : 1800
Bedienfeld : Digital
Programmierbar : Ja
Measurements : 574x528x(H)368

Transportspezifikationen
EAN : 8711369281369
Gross weight (kg) : 35.59
Net weight (kg) : 33.19
Intrastat code : 85165000

Sales units per pallet : 6
Plastic packaging (gram) : 459
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