Friggitrice Profi Line digitale con rubinetti di scarico-2x 8l

207376

MMHENDI

La gamma Profi Line di friggitrici da tavolo e realizzata
in acciaio inossidabile 18/0. Elemento con funzione di

spegnimento quando rimosso. Il serbatoio dell'olio con fondo
a V garantisce una zona fredda ottimale, aumenta la vita utile
dell'olio. Pannello di controllo digitale chiaro con funzione

di temperatura e timer. Protetto contro il surriscaldamento
mediante un fusibile termico ri-impostabile. Un cestello per

fritture con manico extra lungo trasforma questo modello in un
equipaggiamento per un uso intensivo. Tutte le friggitrici sono
dotate di cestello per friggere e coperchio / i.

Chiaro pannello di controllo digitale con funzione di

temperatura e timer.

Specificazioni
Materiali

Elemento riscaldante
Voltaggio

Unita di gradazione
Unita di Temperatura
Superficie utilizzabile
Richiesto un’ elettricista

Imballato per

Tipo di imballo (mm)
Larghezza (mm)
Profondita (mm)
Altezza (mm)
Volume utile (L)
Potenza (entrata) (W)
Rubinetto di scarico
Programmabile
Measurements
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: Acciaio inox 18/0

: Elemento riscaldante
: 230

2 itri

: Celsius

: Interno, Cucina

Specifiche di trasporto
EAN

Gross weight (kg)

Net weight (kg)

Intrastat code

Sales units per pallet

: 8711369207376
: 20.95

0 16.74

: 84198180

: No

21

: Scatola

: 605

: 515

: 345

2 16

: 7000

: No

: No

: 605x515x(H)345
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