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Installation

Artikel-Nr. Farbe
Oberschrank-

tiefe
Die Nischenbreite darf durch die Seitenbleche im Be-
reich des Gerätes nicht verkleinert werden. Falls nötig
müssen die Seitenbleche bis zur Unterkante des Gerätes
gekürzt werden!

K2.6092 weiss 330
K2.6093 nero 330
K2.6094 ChromeClass 330
H4.2792 weiss 350
H4.2791 nero 350
H4.2790 ChromeClass 350
H4.2795 weiss 370
H4.2794 nero 370
H4.2793 ChromeClass 370
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Sichtflächen

Folienseite bei 
CrNi-Ausführung

SMS-Nische 550 bzw. 825

Gewürzschrank

Allfällige Befestigungslöcher
für DA abbohren

Holzschrauben ø3

Seitenbleche



Notice d’installation
Tôles latérales
Hottes d’aspiration

J415.89-4

27.09.13  
 2/3

Niche SMS 550 resp. 825

Armoire à épices

Percer les trous de fixation
éventuels pour la hotte

Vis à bois ø3

Tôles latérales

Installation

N° d’article Couleur
Profondeur de l'ar-
moire suspendue

La largeur de la niche dans la zone de l’appareil ne
doit pas être réduite par les tôles latérales. Au be-
soin, les tôles latérales doivent être coupées jus-
qu’au bord inférieur de l’appareil!

K2.6092 blanc 330
K2.6093 nero 330
K2.6094 ChromeClass 330
H4.2792 blanc 350
H4.2791 nero 350
H4.2790 ChromeClass 350
H4.2795 blanc 370
H4.2794 nero 370
H4.2793 ChromeClass 370

Tôle latérale à droiteTôle latérale à gauche
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Surface visible

Face de feuille du
modèle CrNi



Istruzioni d’installazione
Lamiere laterali
Cappa aspirante
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Nicchia SMS 550 risp. 825

Armadietto delle spezie

Praticare eventuali fori
di fissagio per

la coppa aspirante

Viti da legno ø3

Lamiere laterali

Installazione

Art n° Colore
Profondità dell’ar-
madio superiore

Le lamiere laterali non devono ridurre la larghezza della
nicchia nella zona dell’apparecchio. Se necessario, le
lamiere laterali devono essere accorciate fino al bordo
inferiore dell’apparecchio!

K2.6092 bianco 330
K2.6093 nero 330
K2.6094 ChromeClass 330
H4.2792 bianco 350
H4.2791 nero 350
H4.2790 ChromeClass 350
H4.2795 bianco 370
H4.2794 nero 370
H4.2793 ChromeClass 370

Lamiera laterale a destraLamiera laterale a sinistra
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Superficie visibile

Facciata di 

lamina
del modello CrNi


