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Computer-Nahmaschine
Artikelbeschreibung
- 200 Sticharten
+ Rucknanschalter E/l;ts%n gg 22;1(;{240v 50Hz 45 W
- Nahgeschwindigkeit stufenlos g o !
einstellbar tiber FuRpedal oder Nahgeschwindigkeit 800 +10 UpM
Schieberegler Abmessung Gerat (LxBxH) 43,8 x 200 x 315 mm
- Doppelnadelfunktion mit Wahlschalter .
Gewicht netto ca. 7 Kg

- LCD Bildschirm

- Stichlange und Stichweiteautomatik
stellt die Stichlange und -breite optimal
auf das Nahprogramm ein )
Stichbreite: max. 7 mm +/- 5% EAN: 4013894015209 c €
Strichlange: max. 5 mm +/- 5%

- Start/Stop-Taste

.1 Stufen Knopflochautomatik mit 8 B’;’"?,f"LZ“EQJE&"'Z‘;“"OZ‘“E?EZS

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 zo 21 22 23 24

verschied. Knopflochformen TT | f 23 iéég { g 03x2Ed ¢ PR 244

- Automatischer Spulenwickler KUpp|Uﬂg 2‘5 % 27 B 2030 N 2 B U B BT B 30040 4142 43 44 45 46 47 48 A9
. Automatischer Einfadler I eI P EIE R R EE IR M
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Character stitches

- Material des Arms aus Aluminium mit 01 02 03 04 05 06 07 08 03 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
i 0123456789ABCDEFGHI JKLMNO
einer AbdeCkung aus ABS Kunststoff 25 26 27 28 29 30 31 32 .33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
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